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ECLIPSEカーナビゲーション オプション機器適合情報

AVN-D10 / AVN-D10W / AVN-R10 / AVN-R10W

バックアイカメラ
リバースギアに連動して後方映像を自動表示します。

BEC113 BEC113G BEC111 BEC309 BEC109

○ ― ※1 ○ ○ ○

BEC308 BEC108 BEC107 BEC106

○ ○ ○ ○

※1 ECLIPSEモデル以外のRCA汎用接続バックアイカメラのため、対応しません。

カメラ機能拡張BOX

ナビゲーションと連動利用可能な、パーキングアシストカメラ機能拡張BOXとの適合です。

BSG17を使用するには、対応バックアイカメラ（BEC113/BEC111）が必要です。

BSG17

○

フロントアイカメラ

ナビゲーションと連動利用可能な、フロントアイカメラシリーズとの適合です。

FEC111 FEC109 FEC107 FEC106

○
△

FECH111が必要

△

FECH111が必要

△

FECH111が必要

ETC/ETC2.0車載器

ナビゲーションと連動利用可能な、ETC2.0/ETCユニットとの適合です。

DSRC113 ETC111 ETC108 ETC107 ETC105

○ ○ ○
△

KW-1300が必要

△

KW-1300が必要

VICSユニット
VIX110 VIX104 VIX103 VIX102 VIX101

× × × × ×

ハンズフリー用マイク＆スイッチ

ナビゲーションと連動利用可能な、フロントアイカメラシリーズとの適合です。

MAS113

○ ※２

※2 同等品が製品に同梱されています。

周辺機器接続
映像入力 音声入力 映像出力 音声出力

△

KW-1217が必要

RCA（黄色)

△

KW-1217が必要

2ch RCA（赤・白)

△

KW-1217が必要

RCA（黄色)

△ ※3

KW-1217が必要

2ch RCA（赤・白)

HDMI USB

×
△ ※4

USB111が必要

※3 KW-1217のノンフェダー出力は使用できません。

※4 USBメモリ、iPod、iPhoneを接続できます。1Aを超える電流が必要な機器は充電できません。

凡例

○：適合します

×：適合しません

△：適合しますが、別途アクセサリーが必要です。
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